附件：标准差异及试验要求

一、GB/T 17467-2020高压/低压预装式变电站的标准差异及补充试验
	序号
	试验项目
	新增/差异/删除
	标准条款
	标准差异

	
	
	
	GB/T 17467-2010
	GB/T 17467-2020
	

	1
	低压连接线的试验
	新增
	——
	7.2.102
	增加了低压连接线的工频耐压试验

	2
	温升试验
	差异
	6.5
	7.5.103
	修订了温升试验方法，按液浸式变压器和干式变压器两种情况分别给出了试验程序。

	3
	辅助和控制回路的附加试验
	新增
	——
	7.10
	增加了辅助和控制回路的附加试验。

	4
	检测能满意操作的功能试验
	新增
	——
	7.104
	增加了“检测能满意操作的功能试验”的试验要求。

	5
	内部电弧故障试验（适用时）
	差异
	6.102、附录A
	7.102、附录E
	修订了内部电弧故障试验内容。

	6
	低压侧内部电弧故障试验（适用时）
	新增
	——
	7.102.3
	增加了低压侧内部电弧故障试验的要求。

	7
	变电站产生的电磁场（适用时）
	新增
	——
	7.103
	增加了“测量或计算预装式变电站产生的电磁场”试验。

	8
	产品对环境的影响（适用时）
	新增
	——
	第13章
	增加了第13章，产品对环境的影响。


差异试验项目包括：温升试验（7.5.103）、绝缘试验（7.2）、检验能满意操作的功能试验（7.104）、辅助和控制回路的附加试验（7.10）、接地回路的短时耐受电流和峰值耐受电流试验（7.6）（限试验报告超过8年的补充）。

二、GB/T 3906-2020 3.6k～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备标准差异及补充试验
	序号
	试验项目
	新增/差异/删除
	标准条款
	标准差异

	
	
	
	GB/T 3906-2010
	GB/T 3906-2020
	

	1
	X射线试验
	新增
	——
	7.11
	增加了X射线试验。

	2
	用于严酷气候条件下的3.6k～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备的附件要求
	差异
	附录C
	7.2.9、附录E
	修订了测试方法适用的条件。即：对于隔室采用空气绝缘以及主回路均采用固体绝缘材料包覆元件的金属封闭设备，若其在凝露和污秽方面的使用条件严于本标准规定的正常使用条件，则应该按照附录E进行试验。

	3
	绝缘试验
	新增
	6.2
	7.2.10
	增加了对于充流体的和/或主回路均采用固体绝缘材料包覆元件开关设备和控制设备的试验要求。

	4
	电缆试验回路的试验
	差异
	6.2.101
	7.2.101
	明确了电缆试验回路的试验电压值和试验持续时间。

	5
	7.102 机械操作试验

7.102.2联锁
	新增
	6.102
	7.102.2
	增加了对门或盖板、活门、错误方向等的试验操作要求，对人力操作手柄提出试验要求，要求对防止接近操作接口的其他装置和滑道完整性进行验证，并对电机驱动联锁提出补充试验要求，以及对上述所有试验给出判据。

	6
	主回路均采用固体绝缘包覆元件的性能验证试验（环境试验）
	新增
	——
	7.107
	增加了主回路均采用固体绝缘包覆元件的性能验证试验。

	7
	技术要求、额定值和可选试验的摘要
	差异
	9.103
	9.104
	调整9.103内容，增加了IAC类别等内容，将GB/T3906-2006表3调整到9.104中。

	8
	接地回路的额定值、电缆试验的额定值
	新增
	——
	9.105、9.106
	增加了接地回路的额定值以及电缆试验的额定值。

	
	产品对环境的影响
	新增
	——
	第13章
	增加了产品对环境的影响（见第13章）。

	
	增加了固体绝缘封闭设备的电击防护等级（见附录C）
	新增
	——
	附录C
	增加了固体绝缘封闭设备的电击防护等级（见附录C）


差异试验项目包括：温升试验（7.5）、回路电阻测量（7.4）、绝缘试验（7.2）、机械操作试验（7.102）、短时耐受电流和峰值耐受电流试验（7.6）及关合和开断试验（7.101）（限试验报告超过8年的补充）。

3、 DL/T 404-2018 交流金属封闭开关设备和控制设备标准差异及补充试验
    方案同二。
三、换版送样要求

按认证规则中的要求送样。

四、试验要求

按认证规则中的要求试验。

